
ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
(МЕГОММЕТРЫ)

AR915, AR3123

Руководство по эксплуатации v. 2017­02­10 AMV­JNT­DSD­DVB

Измерители	 сопротивления	 изоляции	AR915,	AR3123	 представляют	 собой	
портативные	 измерительные	 приборы	 для	 проверки	 сопротивления	 изоляции	
с	использованием	высоких	значений	испытательных	напряжений.

ОСОБЕННОСТИ
•	 Измерение	сопротивления	изоляции	и	напряжения	между	щупами.
•	 От	2	до	5	пределов	измерения	сопротивления	с	автопереключением.
•	 Звуковая	и	визуальная	индикация	подачи	испытательного	напряжения.
•	 Автоматическое	выключение	испытательного	напряжения	и	прибора	после	

10	минут	бездействия.
•	 Большой	ЖК­дисплей	с	подсветкой.
•	 Индикация	выхода	за	верхний	предел	диапазона	измерения.
•	 Таймер	для	измерения	сопротивления	в	течение	заданного	времени.
• AR915:	определение	индекса	поляризации.
• AR3123:	возможность	работы	от	блока	питания	=12	В,	1	А	(приобретается	

отдельно).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1.	 В	 приборе	 используется	 опасное	 для	 жизни	 напряжение.	 Будьте	

осторожны	при	работе	с	ним.	При	отсутствии	уверенности	в	правильности	
осуществляемых	 действий	 приостановите	 работу	 и	 сверьтесь	 с	 данным	
руководством	или	обратитесь	за	помощью	к	более	опытному	пользователю.

2.	 Не	производите	измерение	напряжения	свыше	≅600	В.
3.	 Перед	 началом	 измерения	 сопротивления	 изоляции	 удостоверьтесь,	 что	

измеряемая	цепь	обесточена.
4.	 Не	производите	измерения	при	открытой	крышке	батарейного	отсека.	

AR915 AR3123
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА И ДИСПЛЕЯ

Элементы прибора:
1.	 ЖК­дисплей.
2.	 Кнопка	TIME SET.
3.	 Кнопка	включения	подсветки.
4.	 Кнопка	TEST.
5.	 Переключатель	режимов	работы.
6.	 Кнопки	▲	и	▼.
7.	 Разъем	GUARD.
8.	 Разъем	LINE.
9.	 Разъем	EARTH.
10.	 Измерительный	щуп	(3	шт.).

Только AR3123:
11.	 Разъем	DC 12V 1A (для	БП).

Только AR915:
12.	 Индикатор	высокого	напряжения.

Элементы дисплея:
1.	 Индикатор	измеренного	значения.
2.	 Индикатор	величины	испытательного	напряжения.
3.	 Индикатор	подачи	испыта	тельного	напряжения	на	выходные	клеммы	 .
4.	 Индикатор	уровня	заряда	батареи.
5.	 Индикатор	подсветки	 	(только AR915).
6.	 Индикатор	измерения	переменного	напряжения	AC.
7.	 Индикаторы	единиц	измерения.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ
1.	 Подготовка к работе
1.1.	Удостоверьтесь, что прибор отключен от объекта, а переключатель режимов 

работы находится в положении «OFF».
1.2.	Установите батареи в отсек питания, соблюдая полярность. 
1.3.		Только для AR3123: прибор может работать от блока питания; для  этого 

подключите блок питания к разъему DC 12V 1A.
2.	 Измерение напряжения 
2.1.	Подключите щупы к разъемам LINE и EARTH.
2.2.	Установите переключатель режимов работы в положение «AC.V».
2.3.	Подключите щупы к объекту измерения – точкам цепи, между которыми не­

обходимо измерить напряжение. 
2.4.	Измерение произойдет автоматически, 

нажатие кнопки TEST не  требуется. 
На  дисплее появится измеренное 
значение напряжения. 
При измерении напряжения посто-
янного тока необходимо учитывать 
полярность.

2.5.	После окончания измерения сначала отключите щупы от объекта, затем 
переведите переключатель режимов работы в положение «OFF».

3.	 Измерение сопротивления изоляции
3.1.	Перед началом измерения удостоверьтесь, что измеряемая цепь обес­

8.	 Индикатор измерения постоянного напряжения DC.
9.	 Индикатор времени.
10.	 Индикатор измерения в течение времени Time1 .
11.	 Индикатор измерения в течение времени Time2   (только AR915).
12.	 Индикатор измерения индекса поляризации PI  (только AR915).
13.	 Графическая шкала измеренного сопротивления (только AR915).

AR3123
1 2

3
4
6

7
8

9

10

1 AR915
2

3

4

56

7

8

9

10

11
12

13



4

точена. Для этого выполните действия, описанные в п. 2.
3.2.	Подключите	щупы	к	разъемам	LINE	и	EARTH.
3.3.	Установите	переключатель	режимов	работы	в	положение,	соответствующее	

величине	требуемого	испытательного	напряжения.
3.4.	Подключите	щупы	к	объекту	измерения.	
3.5.	Нажмите	 и	 удерживайте	 в	 течение	 нескольких	 секунд	 кнопку	 TEST.	

Раздастся	звуковой	сигнал,	на	дисплее	начнет	мерцать	индикатор	 .
3.6.	Отпустите	 кнопку	 TEST.	 Звуковой	 сигнал	 и	 мерцание	 индикатора	

прекратятся.	На	дисплее	появится	измеренное	значение.	
3.7.	После	 окончания	 измерения	 сначала	 отключите	 щупы	 от	 объекта,	 затем	

переведите	переключатель	режимов	работы	в	положение	«OFF».
3.8.	Примечания	

1.	 Прибор	 осуществляет	 косвенное	 измерение	 сопротивления,	 т.	 е.	 его	
величина	 рассчитывается	 исходя	 из	 величин	 испытательного	 на	пря	­
же	ния	и	протекающего	тока,	как	R	=	U/I,	где	R	–	сопротивление,	U	–	
напряжение,	I	–	ток.

2.	 Испытательное	напряжение	подается	на	выходные	клеммы	только	при	
нажатой	кнопке	TEST.

3.	 Для	осуществления	непрерывного	измерения	предусмотрена	воз	мож­
ность	 блокировки	 кнопки	 TEST	 в	 нажатом	 положении.	 Для	 этого	
нажмите	и	поверните	кнопку	по	часовой	стрелке	до	упора.

4.	 Для	уменьшения	величины	тока	утечки	при	измерении	сопротив	ления	
изоляции	 экранированного	 кабеля	 в	 приборе	 предусмотрен	 разъем	
GUARD.	

5.	 В	приборе	предусмотрено	автоматическое	выключение	после	10	минут	
бездействия.

4. Измерение сопротивления изоляции в течение заданного времени
4.1.	Выполните	действия,	описанные	в	п.	3.1–3.4.
4.2.	Нажмите	кнопку	TIME SET.	На	дисплее	появится	индикатор	 Time1 .
4.3.	Задайте	время	при	помощи	кнопок	▲	и	▼,	например,	30	секунд.
4.4.	Нажмите	и	поверните	кнопку	TEST	по	часовой	стрелке	до	упора.	Раздастся	

звуковой	сигнал,	индикаторы	 	и	 Time1 	начнут	мерцать.
4.5.	Измерение	 прекратится	 автоматически	 по	 истечении	 заданного	 времени	

Time1 .	Звуковой	сигнал	и	мерцание	индикаторов	прекратятся.	На	дисплее	
появится	измеренное	значение.	
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4.6.	Кнопку TEST следует вернуть в исходное положение вручную.
5.	 Определение индекса поляризации (только AR915)*
5.1.	Выполните действия, описанные в п. 3.1–3.4.
5.2.	Нажмите кнопку TIME SET. На дисплее появится индикатор Time1 .
5.3.	Задайте время при помощи кнопок, например, 1 минуту.
5.4.	Нажмите кнопку TIME SET еще раз. Появится индикатор Time2 .
5.5.	Задайте время при помощи кнопок, например, 10 минут.
5.6.	Нажмите кнопку TEST. Раздастся звуковой сигнал, индикаторы   и 

PI , а также Time1  или Time2  (в зависимости от того, отсчет какого 
временного интервала идет в данный момент) будут мерцать, пока 
осуществляется измерение.

5.7.	Измерение прекратится автоматически по истечении заданного времени 
Time2 . Звуковой сигнал и мерцание индикаторов прекратятся. На дисплее 
появится значение индекса поляризации. 
* Индекс поляризации – это отношение значения сопротивления изоляции, 
измеренного за время TIME2, к значению за время TIME1. 
Рекомендованные значения: TIME1 – 1 минута, TIME2 – 10 минут.

Индекс 
поляризации < 1 1...1,5 1,5...4 > 4

Качество 
изоляции Опасное Несоответ­

ствующее Хорошее Отличное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.	 Измерение сопротивления изоляции
Условные обозначения: UН – номинальное напряжение; RИ – диапазон изме­
ряемых сопротивлений; IН – номинальная сила тока; UХХ – напряжение хо-
лостого хода; IКЗ – ток короткого замыкания; ΔR – погрешность измерения 
сопротивления.

Модель AR915
UН 500 В 1000 В 2500 В

RИ
0...99,9 МОм 	
100...999 МОм

0...99,9 МОм 	
100...999 МОм 	
1,00...1,99 ГОм

0...99,9 МОм 	
100...999 МОм 	
1,00...9,99 ГОм 	
10,0...99,9 ГОм

UХХ =500 В +30% –0% =1000 В +20% –0% =2500 В +20% –0%

IН 1...1,2 мА при 0,5 МОм 1...1,2 мА при 1 МОм 1...1,2 мА при 2,5 МОм

IКЗ 1,3 мА

ΔR ±(5% + 3 е. м. р.) (для диапазона 0...99,9 МОм); 	
±(20% + 3  е. м. р.) (для диапазона от 100 ГОм)
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Модель AR3123
UН 250 В 500 В 1000 В 2500 В

RИ
0...99,9 МОм 
100...999 МОм

0...99,9 МОм 
100...999 МОм

0...99,9 МОм 
100...999 МОм 
1,00...1,99 ГОм

0...99,9 МОм 
100...999 МОм 
1,00...9,99 ГОм 
10,0...99,9 ГОм

UХХ
=250 В 	

+30% –0%

=500 В 	
+30% −0% (+20% 
–0% для AR3123) 

=1000 В 	
+20% –0%

=2500 В 	
+20% –0%

IН
0,5...0,55 мА 
при 0,5 МОм

1...1,2 мА 
при 0,5 МОм

1...1,2 мА 
при 1 МОм

1...1,2 мА 
при 2,5 МОм

IКЗ 1,3 мА
±(5% + 3 е. м. р.) (для диапазона 0...99,9 МОм);	
 ±(20% + 3 е. м. р.) (для диапазона от 100 ГОм)ΔR

2.	 Измерение напряжения

Диапазон измерения напряжения =30...600 В 	
~30...600 В (50/60 Гц)

Разрешение 1 В
Точность ±(2% + 3 е. м. р.)

3.	 Общие параметры

Модель AR915 AR3123
Частота выборки 0,5...10 изм./с
Защита от перегрузки ~1200 В/10 с; ~720 В/10 с
Выдерживаемое напряжение, В ~ 8320 в течение 5 с
Выдерживаемое сопротивление 
изоляции ≥ 1000 МОм/=1000 В

Питание =9 В 	
(6×1,5 В типа АА)

=12 В 	
(8×1,5 В типа C)

Блок питания – =12 В, 1 А
Потребляемый ток, мА, 20
Время непрерывной работы, ч 10 15

Условия эксплуатации Температура: 0...+40°С; 	
влажность: ≤ 85%RH

Условия хранения Температура: –20...+60°С;	
влажность: ≤ 90%RH

Размеры, мм 165×140×80 213×153×95 
Вес (без щупов), г 840 1509 
Соответствие ISO 9001, ISO 13485
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование AR915 AR3123
1.	 Прибор 1 шт. 1 шт.
2.	 Щуп малый 3 шт. 3 шт.
3.	 Зажим типа «крокодил» 3 шт. 3 шт.
4.	 Батарея =1,5 В типа АА (LR6) 6 шт. –
5.	 Батарея =1,5 В типа С (LR14) – 8 шт.
6.	 Сумка-чехол – 1 шт.
7.	 Кейс 1 шт. –
8.	 Отвертка крестовая для откручивания винтов, 

которыми крепится крышка батарейного отсека
– 1 шт.

9.	 Руководство 1 шт. 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс­
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифи­
кацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.
Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

Дата продажи: 
	 	
_________________

М. П.

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru



МУЛЬТИМЕТРЫ

Параметр M838 M890D M890C+ M890G MY­64

Напряже	ние,	В	 =1000	±	0,5%
~750	±	1,2% ~750	±	0,8% ~700	±	0,8%

Ток,	А =10	±	1% ≅20	±	1,2% ≅10	±	1,2%
Сопротив	ление,	
МОм 2	±	0,8% 200	±	0,8% 20	±	1,2% 200	±	1%

Емкость,	мкФ – 20	±	2,5% 20	±	4%
Частота,	кГц – – 20	±	1,2% 20	±		1,5%
Темпера	тура,	°С −20...+1370 – −40...+1000 −20...+1000
Размеры,	мм 125×65×28 170×88×38 189×91×32
Вес,	г 180 340 310

MY­64 M838

•	Прозвонка,	проверка	диодов
•	Вход	для	щупов	ТХА	(кроме	M890D)

M890C+ M890GM890D

M­266 
•	~1000	А	
•	Ручное
переключение	
диапазонов
измерения

•	Прозвонка

Параметр M­266 M­266С M­266F
Ток,	А ~200	±	2%;	~1000	±	3%
Напряжение,	В =1000	±	0,8%;	~750	±	1%
Сопротивле	ние,	
МОм

0,02	±	1% 2	±	1%
с	приставкой	M­261:	2000	±	5%

Частота,	кГц – – 2	±	1%
Температура
(щуп	ТХА),	°С – 0...+750

±	1% –

Размеры,	мм 235×96×46
Вес,	г 310

ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ

∅	50	мм
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